
АК50Б - 2 пол. АК50Б - 3 пол. АК50Б - 2 пол. АК50Б - 3 пол.

Наименование параметров с электромагнитными максимальными
расцепителями

с электромагнитными максимальными
расцепителями тока с гидравлическим

замедлением срабатывания

Номинальное напряжение, В:
         переменного тока частоты:                50 Гц
                                                               400 Гц
         постоянного тока
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380
380
—

380
—

320

380
—
—

Шкала номинальных токов расцепителей I Н , А  1, 0 ;  2 , 0 ;  4 , 0 ;  5 , 0 ;  6 , 3 ;  8 , 0 ;  1 0 ;  1 6 ;  2 0 ;  2 5 ;  3 1 , 5 ;  4 0 ;  5 0 
Уставка по току мгновенного срабатывания, I /I Н :

на переменном токе 6; 12* 6; 12
      на постоянном токе 6 — —6

Характеристика выключателей с выдержкой
времени, обратно-зависимой от тока:

не отключаются при токе 1,1 I Н

отключаются при токе 6 I Н

3 I Н

—

—
—

< 1 ч

от 3 до 20 сек
> 3 сек

Пр едельная  комму тационная  способность (Р-2), кА
в цепи переменного т ока частот ы 50 Гц
вы ключ атели с расцепит елями: 1,0...2,0 А
                                                          4,0...6,3 А
                                                          8,0...25 А
                                                          31,5...50 А
в цепи переменного т ока частот ы 400 Гц
вы ключ атели с расцепит елями: 1,0...2,0 А
                                                          4,0...6,3 А
                                                          8,0...25 А
                                                          31,5...50 А
в цепи постоянного тока
вы ключ атели с расцепит елями: 1,0...2,0 А
                                                          4,0...6,3 А
                                                          8,0...25 А
                                                          31,5...50 А

30
20
10
5

55
17
11
6

22
14
11
6,5

—
—
—
—

—
—
—
—

30
20
10
5

—
—
—
—

Износостойкость:     общая, циклов ВО
                                   коммутационная, циклов ВО

16 000
10 000

Масса не более, кг 1,1 1,4 1,1 1,4
Срок службы, лет 10

(выключатели с уставкой 12 Iн)
1,35 I Н — < 0.5 ч

(выключатели с уставкой 6 Iн)

Ää50Å

Обозначе-
ние серии

ïï

Вид максимального расцепителя
М — электромагнитный
МГ — электромагнитный с гидравличе-
ским замедлением срабатывания

—

Раздели-
тельный

знак

—

Раздели-
тельный

знак

Xïï

Климатическое
исполнение и категория

размещения
ОМ3 — без дополнительной 

оболочки
ОМ2 — в дополнительной 

оболочке

ï

Число
полюсов

2, 3

Xïï

Частота
переменного

тока для 400 Гц

ëíêìäíìêÄ ìëãéÇçéÉé éÅéáçÄóÖçàü ÇõäãûóÄíÖãÖâ

èËÏÂ Á‡ÔËÒË Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËfl ÚÂıÔÓÎ˛ÒÌÓ„Ó ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl Ò ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ˚Ï
‡ÒˆÂÔËÚÂÎÂÏ Ò „Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËÏ Á‡ÏÂ‰ÎÂÌËÂÏ Ì‡ ÌÓÏËÌ‡Î¸Ì˚È ÚÓÍ 25 Ä, Ò ÛÒÚ‡‚ÍÓÈ 12Iç, ·ÂÁ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ó·ÓÎÓ˜ÍË: 

«Ää50Å-3åÉ éå3, 25 Ä, 12 Iç, íì16-522.136-78»

ÄÇíéåÄíàóÖëäàÖ ÇõäãûóÄíÖãà ëÖêàà Ää50Å
íì16-522.136-78

èÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ‰Îfl ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÚÓÍ‡ ‚ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÏ ÂÊËÏÂ Ë ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËfl ÚÓÍ‡ ÔË
ÔÂÂ„ÛÁÍ‡ı Ë ÍÓÓÚÍËı Á‡Ï˚Í‡ÌËflı, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÈ Ë ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËÈ
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ˆÂÔÂÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‡ÒËÌıÓÌÌ˚ı ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ. ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ
Ééëí Ç 22320-84.

íÖïçàóÖëäàÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà ÇõäãûóÄíÖãÖâ

*выключатель с электромагнитным максимальным расцепителем с уставкой 12 Iн изготавливается только на токи: 31,5; 40; 50 А

Ç˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎË ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ˛ÚÒfl ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ÏË ‚ËÌÚ‡ÏË.
ëÚÂÔÂÌ¸ Á‡˘ËÚ˚ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÈ ‚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ó·ÓÎÓ˜ÍÂ — IP54
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ÉÄÅÄêàíçõÖ à ìëíÄçéÇéóçõÖ êÄáåÖêõ ÇõäãûóÄíÖãÖâ

Рис. 1 Габаритные и установочные размеры двух- и трехполюсных выключателей

Рис. 2 Габаритные и установочные размеры двух- и трехполюсных выключателей в дополнительной оболочке

ÇêÖåü-íéäéÇõÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà

Рис. 3 Время-токовые характеристики выключателей с максимальными расцепителями тока с гидравлическим замедлением
срабатывания: слева - выключатели постоянного и переменного тока с уставкой 6 IН, справа - выключатели переменного тока с
уставкой  12IН




