
ККННООППККИИ      ППКК2233,,  ППКК2244,,  ППКК2255,,  ППКК2266,,  ППКК2277,,  ППКК2288,,  ППКК2299,,  ППКК3300  
  

Предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного 
тока в радиоэлектронной аппаратуре. 

Кнопки изготавливаются во всеклиматическом исполнении и являются изделиями ручного управления.  

 

 

Технические характеристики 
 

● Усилие переключения –  от 1,96 до 4,9 Н 
● Сопротивление электрического контакта: 
    не более   0,01 Ом 
● Сопротивление изоляции  –  не менее 1000 Ом 
● Испытательное напряжение  –    750 В эфф. 
● Диапазон рабочих температур – от -60 до +70°С 
● Ход приводного элемента кнопки – не более 5 мм 
● Гарантийный срок – 15 лет с даты изготовления 
● Вид монтажа: 
   – ПК23,ПК25, ПК27, ПК29 – объемный 
   – ПК24, ПК26, ПК28, ПК30 –печатный 
 
 

Конструктивные исполнения 
 

Каждый тип имеет 5 типономиналов, в  
   зависимости от цвета кнопки: 
   ♦  1 – белый; 
   ♦  2 – красный; 
   ♦  3 – зеленый; 
   ♦  4 – желтый ; 
   ♦  5 – прозрачный 

  

Электрические схемы коммутации 

      
 ПК23, ПК24    ПК25, ПК26      ПК27, ПК28    ПК29, ПК30 

Коммутационная способность 
 

Электрические режимы коммутации* Род тока Вид 
нагрузки Imin – Imax, А Umin – Umax, В 

Число коммутационных 
циклов 

акт. 10-6 – 10-2  10-4 – 2×10-2 150 000 
акт. 10-2 – 0,5 2×10-2 – 36 75 000 
акт. 0,5 – 1,0 36 5 000 
инд. 10-6 – 0,5 10-4 – 36 25 000 

пост. 

инд. 0,5 – 1,0  36 3 000 
акт. 10-6 – 0,5 10-4 – 250 50 000 
акт. 0,5 – 1,0 36 5 000 
инд. 10-6 – 0,5 10-4 – 250 25 000 

перем. 

инд. 0,5 – 1,0 36 3 000 
      *Во всех случаях максимальная коммутируемая мощность – не более 36 Вт 
 

Габаритные размеры, разметка для крепления 

ПК26  

                
              

ПК30 

ПК24        ПК28   
 
 

Условные обозначения при заказе 
  «Кнопка ПК23-1В АГО.360.026 ТУ»,    где ПК – переключатель кнопочный; 23 – тип изделия;   
1 – цвет кнопки (белый);  В – всеклиматическое исполнение                   




