
 
НАБОРЫ  НАБОРЫ  

РЕЗИСТОРОВ  РЕЗИСТОРОВ  
ТОЛСТОПЛЕНОЧНЫЕ  ТОЛСТОПЛЕНОЧНЫЕ  

С ОДНОРЯДНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ВЫВОДОВ  
 

ДНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ВЫВОДОВ  
 

НР1 НР1 
 

редназначены для работы в цепях постоянного и переменного токов устройств вычислительной и 

Технические характеристики 

 

 Значение 

С ОДНОРЯ
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 Значение 

  
  
  
  
  

ПП
измерительной техники  
 
измерительной техники  
 

Параметры 
НР1-4- НР1-4-   
7 

НР1-4-
9 12 

Номинальная мощность рассеяния одного резистора, 0,1
Вт 

25 

Диапазон номинальных сопротивлений, Ом  10…106 
Допускаемое отклонение сопротивления, % 

10…18 Ом 
 20) 

0) 
22…39 Ом  
47…106 Ом  

±20 
±(10;
±(2;5;10;2

Предельное рабочее напряжение, В 100 
Температурный коэффициент сопротивления, 1´10-

6,8…33 кОм,  

 
61/°С  

10…106, Ом  

±150
±250 

Диапазон рабочих температур,°С  -60…125 
Количество резисторов, штук 7 9 12 
Масса, г 1,5 1,8 2,5 
Габариты, мм 

L1 

  
 

Lmax 

17,5
22 

22,5
27 

30 
34,5


